Videojet® 1210

ClJ mustesuihkukirjoitin pieniin merkintéihin

Mustesuihkukirjoittimet
Laserkirjoittimet
Lamposiirtokirjoittimet
Etiket6inti ja applikointi
Seurantajarjestelmat
Musteet, tarrat ja varinauhat

S

Varaosat ja huolto

Helppokayttoinen. Vahainen huoltotarve. Erinomainen
tulostusjalki. Taysin uusi Videojet 1210 ClJ- mustesuihku-
kirjoitin on suunniteltu pitdmaan tuotantolinjasi yhtdjaksoisessa
toiminnassa pidempaan. Se on suunniteltu asiakkaille joilla

on tarve yksinkertaisiin merkint6ihin. Sen edistynyt perus-
ominaisuus mahdollistaa pidemman kayttéajan ennalta-
ehkaisevien huoltotoimenpiteiden valilla.

Parannetut ominaisuudet
e Merkinta 3 riviin, maksiminopeus 162 m/min.

e Vakiona USB -liitdnta tiedonsiirtoa ja varmuuskopiointia
varten.

Helppo yllapitaa
e Musteyksikon kayttoika jopa 6000 h.

e Ei sotkua, ei jatteita, ei hyvaksy vaaria mustekasetteja.

Ainutlaatuinen suojausluokka

¢ |IP55 suojaus; kestaa vesiruiskun joka suunnasta.
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Videojet 1210

ClJ mustesuihkukirjoitin pieniin merkint6ihin

Linjanopeus

Merkinta 1 - 3 riviin, 162,5 m/min.

10 merkkia / 2,5 cm tulostettaessa yhteen riviin
Fonttivalikko

Yksi rivi: 5x5, 5x7, 7x9, 11x16, 17x24

Kaksi rivia: 5x5, 5x7, 7x9

Kolme rivia: 5x5, 5x7

Merkintakorkeus
Valittavissa 2 - 8.5 mm, riippuen fontista

Merkintdetdisyys (merkintapaa/tuote)
Optimaalinen: 12 mm
Vaihteluvali: 5 - 15 mm

Nappadimisto

Kalvosuojattu nappaimisto sisaltden 72 numero-, kirjain- ja
erikoismerkkindppainta. PC-tyylinen asettelu.

Naytto

320x240 kirkkaansininen taustavalaistu 5.7” LCD -naytto.
WYSIWYG - viestien editointi.

Logo / grafiikkkaominaisuudet

Logoja ja grafiikkaa voidaan luoda itse laitteistolla tai PC:Ila
kdyttden Videojetin logonluontiohjelmistoa.
Merkkivalikko

Kiina, Venaja, Bulgaria, Turkki, Skandinavia, Kreikka, Arabia,

Mustesuihku

Japani/Kanji, Hebrea, Korea, Itd-Eurooppa ja Eurooppa/Amerikka.

Ohjelmiston kieliversiot

Englanti, Arabia, Bulgaria, Tsekki, Tanska, Hollanti, Suomi, Ranska,

Saksa, Kreikka, Hebrea, Unkari, Italia, Japani, Korea,
Norja, Puola, Portugali, Venaja, Kiina, Espanja, Ruotsi,
Thai, Turkkija Vietnam.

Tiedonsiirto
Connector” -ohjelmisto, R$232 tai RS 485

Viestien tallennus ja siirto

100 viestia. Rajoittamaton tallennusmahdollisuus USB:ta kayttden.

Laitteiston mitat
Ruostumatonta terasta
Korkeus 541 mm
Leveys 345 mm
Syvyys 285 mm

Suojausluokitus
IP55

Merkintapaa
Lammitetty merkintapaa
Ylipaineistus vakiona
Halkaisija 41.3 mm
Pituus 240.5 mm

Merkintapadan kaapeli
Ultrajoustava

Pituus 2 m

Halkaisija 23 mm
Taivutussade 76.2 mm

Mustekasetit

Alykds mustekasetti 750 ml

Alykés liuotinkasetti 750 ml
Kayttolampotila

5°C-45°C

Kosteus 0% - 90%, ei kondensaatiota
Jannite

100-120 / 200-240 VAC, 50/60 Hz., 120 W

Paino
18 kg

Optiot

Ylipainepumppu

Tuloilman kuivainsarja kosteisiin tiloihin (vaatii paineilman)
Valokenno, rele, RS 485 ohjainkortti

RS232, pulssianturi, varoitusvalojen ohjauskortti

3 m kaapeli merkintdpaalle

Lisaksi laaja valikoima lisdvarusteita
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